KERAVAN KIRKON URKUJEN DISPOSITIO 

                 Orgelbau H. O. Paschen HmbH, Kiel, Germany, opus 117 a. d. 1993

                 I HV C – g ´´´

                 Principal 16´

                 Octava 8´

                 Flûte harmonique 8´

                 Duppelfjölt 8´

                 Gamba 8´

                 Octava 4´

                 Fljöt 4´

                 Kvinta 3´

                 Octava 2´

                 Cornet V

                 Mixtur III-IV

                 Trumpet 16´

                 Trumpet 8´

                 II SV C – g ´´´

                 Borduna 16´

                 Principal 8´

                 Borduna 8´

                 Fjlöt amabile 8´

                 Salicional 8´

                 Voix céleste 8´

                 Octava 4´

                 Flûte octaviante 4´

                 Nasat 3´

                 Waldflöjt 2´

                 Ters 1 3/5´

                 Rauschkvint II-III

                 Corno 8´

                 Fagot-oboe 8´

                 P C – f

                 Violon 16´

                 Subbas 16´

                 Principal 8´

                 Borduna 8´

                 Octava 4´

                 Basun 16´

                 Trumpet 8´

                 Yhdistimet /couplers
 II / I    I / P  II / P    II 16´ / II    I 4´ / I

Mekaaninen soitto- ja hallintakoneisto sekä sähköinen hallintakoneisto (Setzer)

                 
Mechanical action and stop action an in addition Setser-system (256 combinations)

